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Temas a Tratar

• Normativa
• Elección de Componentes
• Criterios de Diseño de PCB
• Técnicas de Disipación



• IRAM: Conexión a 
masa de dispositivos

• Uso de Gabinete

Normativa
Aislación



Normativa
Filtro EMI

• IRAM: Compatibilidad 
Electromagnética

• Uso de Filtro EMI



• IRAM: Seguridad Eléctrica
• Uso de Resina de Fijación

Seguridad Eléctrica

Normativa



Selección de Componentes
MOSFET

IRF 840
• Potencia a Disipar
• Costo
• Disponibilidad



Selección de Componentes
Capacitores



• Frecuencia de Trabajo 
del Núcleo

• Potencia máxima
• Perdidas 
• Disponibilidad

Selección de Componentes
Transformador



• Energía a Almacenar
• Frecuencia de Trabajo

Selección de Componentes
Bobina



• Control de Frecuencia > 80 kHz 
• Ciclo de Trabajo < 48%

Selección de Componentes
PWM



Selección de Componentes

Protecciones

• Sobrecorriente: Fusible
• Transitorios de Corriente: Termistor



Disipadores aplicados a IRF 840 y a 
MUR 1660
• Resistencia Térmica < 10[W/°C]
• Aislación eléctrica

Técnicas de Disipación



•Ancho de pistas en función a la corriente

•Correcta separación entre pistas y planos de 
masa

• Footprint correcto de los componentes

•Puntos de medición necesarios

•Consideración de Disipadores

•Ubicación adecuada de elementos calientes

Criterios de Diseño de PCB




