
CANO SCHIRADO FRANCISCO GABRIEL

DURANTE MATIAS NAHUEL

PITTARO PABLO ANTONIO

SANCHEZ JULIO CESAR

TECNOLOGIA ELECTRONICA

PRESENTACIÓN FUENTE CONMUTADA
CURSO: 5R1

AÑO: 2018

Presentación Fuente conmutada



CANO SCHIRADO FRANCISCO GABRIEL

DURANTE MATIAS NAHUEL

PITTARO PABLO ANTONIO

SANCHEZ JULIO CESAR

TECNOLOGIA ELECTRONICA

PRESENTACIÓN FUENTE CONMUTADA
CURSO: 5R1

AÑO: 2018

INDICE

01 SELECCIÓN DE COMPONENTES 

02 DISIPACIÓN DE ENERGIA

03 DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PCB

04 PROYECTO DE INVERSIÓN

05 CONCLUSIÓN



CANO SCHIRADO FRANCISCO GABRIEL

DURANTE MATIAS NAHUEL

PITTARO PABLO ANTONIO

SANCHEZ JULIO CESAR

TECNOLOGIA ELECTRONICA

PRESENTACIÓN FUENTE CONMUTADA
CURSO: 5R1

AÑO: 2018

Selección de Componentes

Circuito Empleado
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Etapa de Entrada
TERMISTOR - NTC PUENTE DE DIODOS
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Etapa de Salida

DIODOS RECTIFICADORES INDUCTOR

- Frecuencia de Trabajo
- Corriente circulante por ellos
- Tensión inversa de pico repetitivo
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Etapa de Conmutación
MOSFET TRANSFORMADOR
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Disipación de Energía
Análisis General

Condiciones Optimas para Conducción Disipador
• Gran Área de contacto.
• Alta presión de Contacto.
• Relleno Conductivo en la Interfaz.

Montaje de Diodos y Mosfets

“EL EMPLEO DE GRASA SILICONADA MEJORA LA CONDICIONES 
AL USAR MICA AISLANTE.”
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Disipación de Energía
Análisis General

Consideraciones de Diseño para Convección

• Necesidad de Refrigeración.
• Forma o estructura del Gabinete.
• Dirección del Flujo de Aire.
•Relación Necesidad-Costo.

Tipos de Convección
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Diseño y fabricación de PCB

-Material FR2

-Simple faz

-Plano de masa sólido
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Problemas en el diseño y fabricación del PCB

Diseño y 
esquemático

Netlist o 
asignación de 

footprints
PCB Implementación

Compra de 
componentes

Diseño y 
esquemático

Compra de 
componentes

Medición de 
componentes

Netlist o 
asignación de 

footprints
PCB Implementación

-2mm

-1mm

-0.6mm

Anchos de pista

1,8

Pads
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Puente de diodos etapa de entrada

Asignación incorrecta 

de footprint

Solución

Diodos etapa de salida

Asignación incorrecta de pines en esquemático

Solución
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Pines de medición

Colocación excesiva de pines Mal posicionamiento

Falta de serigrafía 
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Disipador de MOSFETS

Medición incorrecta 

de su longitud
No colocación de pads

Resistencia Rs del filtro

Incorrecta elección de potencia de la resistencia

1/4W  15W

Calentamiento de capacitores de etapa de entrada
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No colocación de pads metalizados para 

los tornillos

Unión de masas

Mal posicionamiento de capacitor
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Proyecto de inversión

Costos Fijos
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Flujo de fondo
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Analizando con producción tercerizada
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CONCLUSIÓN
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¿PREGUNTAS?


